






























Очистка переднего колеса
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Очистка турбощётки

Бороздка
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2. Переверните робота
и положите его на
мягкую ткань. 

1. Очистите контейнер
для мусора.

3.  Сдвиньте левый 
и правый фиксаторы 
турбощётки.

4. Снимите колпак турбощётки и извлеките её. 
Обратите внимание! На щётке предусмотрен
легкосъёмный подшипник. В случае его утери
использование робота-пылесоса недопустимо!
В такой ситуации приобретите новый
подшипник.

6. После очистки установите 
щётку на место, совместив 
пирамидальные выступы сбоку
щетки с соответствующими 
пирамидальными пазами 
гнезда щетки.

5. После каждой уборки следует очищать турбощётку 
и подшипник от намотавшихся волос и других объектов, 
мешающих нормальной работе щётки. Со временем, грязь 
и волосы, накапливающиеся на щётке, попадают в пространство  
между щёткой и подшипником, который вращает её.
Дополнительное трение снижает эффективность уборки, снижает 
срок службы аккумулятора, может повредить робота. 
Чтобы с легкостью очистить щётку от волос, воспользуйтесь 
лезвиями ножниц или ножа. Проведите лезвием вдоль бороздки, 
и волосы можно будет с легкостью удалить.

1. Нажмите двумя руками фиксатор переднего колеса и поднимите 
его, чтобы извлечь из робота.

2. С помощью щетки очистите переднее колесо от грязи
и мешающих объектов.

3. Вытащите полностью переднее колесо 
из робота и очистите его от пыли и грязи. 
Как и с турбощёткой, следует очищать  
не только само колесо, но и пространство 
между колесоми подшипником, чтобы убрать  
грязь и волосы с оси подшипника.

4. Установите колесо на место в пылесос, 
совершив действия, описанные выше,  
в обратном порядке.
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